
Le Culti’track est un porte outils automoteur de petite taille qui se 
positionne entre un gros motoculteur et un tracteur. Conçu pour 
le maraîchage diversiöé, il permet d’effectuer l’ensemble des tra-
vaux du semis jusqu’à la récolte. La position du conducteur offre 
une visibilité parfaite  des outils positionnés sur le relevage ven-
tral. Ainsi, il peut effectuer les travaux de précision sans fatigue 
tout en étant autonome. 
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Le relevage ventrale du Culti’track permet d’atteler 
rapidement :
 - Outils de binage pour le désherbage mécanique
 - Désherbage thermique en four ou en localisé
 - Herse étrille
 - Buttoir pour poireaux, oignons,...
 - Outils de reprise de la planche
 - Outils de faux semis - Outils de faux semis

Aön d’avoir une concentration optimale sur le travail que l’opérateur effectue, l’ensemble 
du dispositif de conduite s’effectue à l’aide d’un joysitck permettant de gérer les diffé-
rents relevages (ventrale, arrière et controle de la sortie hydraulique annexe). Le Joystick 
controle également la commande d’avancement du porte outils. L’avancement est 
poportionnel à la poussée de l’opérateur. Le Culti’track est équipé de deux gammes de 
vitesse : lente (travail au champs) et rapide (déplacement).

Le relevage arrière du Culti’track permet :
 - Efface trace (biner derrière le passage de l’outil)
 - Semis (possibilité d’atteler des éléments de semis mécanique)
 - Porte bouteille de gaz (désherbage thermique)
 - Herse étrille (permet d’améliorer la qualité du binage)
 - Bennette (permet de charger des caisses lors de la récolte)


